
Wir optimieren die Leistungsnutzung bis
zum Maximum — mit höheren
Kosteneinsparungen und besserer
Performance über den gesamten
Standort. Ideal für Schnellladeanlagen mit
begrenzter oder geteilter Netzkapazität.

A U F  E I N E N  B L I C K

Ein einzelnes Gateway steuert bis zu Dutzende
Lader, einen Standort- Leistungsmesser und
optional PV/BESS — über standardisierte
Industrieprotokolle. Läuft vollständig vor Ort;
Cloud ist optional.

* 1 Jahr Fernzugriff und Firmware-Updates inklusive.

Schutz der Netzkapazität
Hält Standort-Leistungsgrenzen
kontinuierlich ein, damit die
Hauptsicherung nicht auslöst.

Offline-Betrieb
Lokale Installation läuft autonom —
keine Cloud-Abhängigkeit erforderlich.

Lastausgleich in Echtzeit
Verteilt verfügbare Leistung
dynamisch auf aktive Lader.

Peak Shaving
Glättet Lastkurven, um tarifbasierte
Kosten und Leistungsspitzen zu senken.

Erweiterbar & skalierbar
Unterstützt Anlagen von wenigen
Ladern bis zu großen Hubs.

Fernverwaltung*
Sicheres Cloud-Dashboard mit OTA-
Firmware-Updates.

Gebaut für die Standorte, die es am meisten brauchen.
01

Flotten-Ladedepots

Mit vielen gleichzeitigen
Fahrzeugen mit hohem
Leistungsbedarf.

02

Öffentliche EV-Hubs

Die Lastpriorisierung in
Spitzenzeiten brauchen.

03

Netzbegrenzte Standorte

Die mit verzögerten oder
begrenzten Netzausbauten
betrieben werden.

04

Standorte mit PV / BESS

Die eine koordinierte
Leistungsnutzung vor Ort
erfordern.
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I N T E L L I G E N T E  S T A N D O R T O P T I M I E R U N G

Leistung, ausgewogen
für jeden Schnelllader.
Der Capacity Optimizer ist ein leistungsstarkes System
zur Standortoptimierung für Schnellladeanlagen — er
hält Netzgrenzen ein, verteilt Leistung in Echtzeit und hält
jeden Lader online.

DIN-SCHIENE · VOR-ORT INSTALLIERT
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T E C H N I S C H E  S P E Z I F I K A T I O N E N

Konstruiert für den
ruhigen Betrieb im
Schaltschrank.

Eine einzelne Einheit integriert sich
über standardisierte
Industrieprotokolle in bestehende
Laderflotten — kein proprietärer
Hardware-Stack erforderlich.

LADER-SCHNITTSTELLE Modbus TCP / RTU · OCPP
Standardbasierte Integration mit
führenden Lader-OEMs

NETZÜBERWACHUNG Externer Leistungsmesser
Über Modbus oder M-Bus

STROMVERSORGUNG 9 – 30 V DC
Industrieller
Niederspannungseingang

INSTALLATION DIN-Schiene
Passt in übliche Schaltschränke

BETRIEBSTEMP. −20 °C bis +60 °C
Ausgelegt für industrielle
Innenräume

ZERTIFIZIERUNGEN CE · RoHS · RED · EMC
Konform mit europäischen
Richtlinien

Unterstützte Lader

ABB Alpitronic Kempower

EVBox Sinexcel Siemens

Unterstützte Zähler

ABB B23 / B24 ArcTeq Bender

Garo GNM 3D IME Janitza

Carlo Gavazzi

Unterstützte BESS

Cubenergy Elecnova SAJ

+ neue Lader-, Zähler- & BESS-Marken/Modelle werden laufend ergänzt

K O N F I G U R A T I O N S - A P P  &  D A S H B O A R D

Live-Leistung auf einen Blick.
Überwachen Sie jeden Lader, Leistungsmesser und die
Netzreserve in Echtzeit — vom Tablet vor Ort oder von überall über
die Cloud.

Live-Leistungsdiagramm Status pro Lader

Zählerwerte Fernkonfiguration

Alarme & Diagnose OTA-Firmware

S P R E C H E N  S I E  M I T  U N S

Capacity Optimizer in
Betrieb nehmen.

E-MAIL info@capacityoptimizer.com
WEB www.capacityoptimizer.com
TELEFON +46 10 206 70 03 CAPOPT AB · SCHWEDEN


