
Vi utnytter effekten til det fulle — noe som
gir betydelige kostnadsbesparelser og
bedre ytelse på hele anlegget. Ideelt for
hurtigladeanlegg med begrenset eller
delt nettkapasitet.

K O R T  F O R T A L T

En enkelt gateway styrer flere titalls ladere, en
energimåler for anlegget og valgfri PV/BESS — alt
over standard industriprotokoller. Kjører helt
lokalt; skytilkobling er valgfri.

* Ett års fjerntilgang og firmwareoppdateringer er inkludert.

Vern av nettkapasitet
Overholder anleggets effektgrenser
kontinuerlig, slik at hovedsikringen
aldri løser ut.

Offline-drift
Lokal installasjon kjører autonomt —
ingen avhengighet av sky.

Lastbalansering i sanntid
Fordeler tilgjengelig effekt dynamisk
mellom aktive ladere.

Peak shaving
Jevner ut lastkurven og reduserer
tariffbaserte kostnader og effektledd.

Utvidbar og skalerbar
Støtter anlegg fra noen få ladere til
store ladeparker.

Fjernstyring*
Sikkert sky-dashbord med trådløse
OTA-firmwareoppdateringer.

Bygget for anleggene som trenger det mest.
01

Ladedepoter for
kjøretøyflåter

Som lader mange kjøretøy
samtidig med høyt
effektbehov.

02

Offentlige ladestasjoner

Som trenger lastprioritering
ved høy belastning.

03

Nettbegrensede anlegg

Der nettforsterkning er utsatt
eller begrenset.

04

Anlegg med PV / BESS

Som krever koordinert
effektbruk lokalt.
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I N T E L L I G E N T  A N L E G G S O P T I M A L I S E R I N G

Effekt, balansert
på tvers av alle
hurtigladere.
Capacity Optimizer er et høytytende system for
optimalisering av hurtigladeanlegg — det overholder
nettgrensene, fordeler effekt i sanntid og holder hver
lader i drift.

DIN-SKINNE · INSTALLERT PÅ ANLEGGET
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T E K N I S K E  S P E S I F I K A S J O N E R

Konstruert for stille
drift i
fordelingsskapet.

En enkelt enhet integreres med
eksisterende ladere over standard
industriprotokoller — ingen proprietær
maskinvare kreves.

LADERGRENSESNITT Modbus TCP / RTU · OCPP
Standardbasert integrasjon med
ledende laderprodusenter

NETTOVERVÅKING Ekstern energimåler
Via Modbus eller M-Bus

STRØMFORSYNING 9–30 V DC
Industriell lavspenningsinngang

INSTALLASJON DIN-skinne
Passer i vanlige fordelingsskap

DRIFTSTEMPERATUR −20 °C til +60 °C
Beregnet for industrielle
innendørsmiljøer

SERTIFISERINGER CE · RoHS · RED · EMC
I samsvar med europeiske
direktiver

Støttede ladere

ABB Alpitronic Kempower

EVBox Sinexcel Siemens

Støttede energimålere

ABB B23 / B24 ArcTeq Bender

Garo GNM 3D IME Janitza

Carlo Gavazzi

Støttede BESS

Cubenergy Elecnova SAJ

Nye lader-, måler- og BESS-merker og -modeller legges til fortløpende.

K O N F I G U R A S J O N S A P P  O G  D A S H B O R D

Effekt i sanntid, med ett blikk.
Overvåk hver lader, energimåler og ledig nettkapasitet i sanntid
— fra et nettbrett på anlegget eller hvor som helst via skyen.

Effektgraf i sanntid Status per lader

Måleravlesninger Fjernkonfigurasjon

Varsler og diagnostikk OTA-firmware

T A  K O N T A K T

Kom i gang med
Capacity Optimizer.

E-POST info@capacityoptimizer.com
NETTSIDE www.capacityoptimizer.com
TELEFON +46 10 206 70 03 CAPOPT AB · SVERIGE


