
Vi optimerar effektanvändningen till dess
fulla potential — vilket ger större
kostnadsbesparingar och förbättrad
prestanda över hela anläggningen.
Idealisk för snabbladdningsanläggningar
med begränsad eller delad nätkapacitet.

I  K O R T H E T

En enda gateway styr upp till dussintals
laddare och integrerar mot en eller flera
elmätare på anläggningen — allt över
standardiserade industriprotokoll. Styrningen
sker lokalt med molntjänster för övervakning
och konfigurering.

* 1 års fjärråtkomst och firmware-uppgraderingar ingår. ** Tilläggstjänst

Skydd av nätkapacitet
Upprätthåller kontinuerligt
anläggningens effektgränser så att
du aldrig löser ut huvudsäkringen.

Off linedrift
Lokal installation körs  autonomt,
inget molnberoende krävs .

Lastbalansering i realtid
Fördelar dynamiskt tillgänglig effekt
mellan aktiva laddare.

Peak shaving**
Jämnar ut effekttoppar för att minska
tariffbaserade kostnader och
effektavgifter.

Utbyggbar & skalbar
Stöder installationer från enstaka
laddare till s tora hubbar.

Fjärrhantering*
Säker molntjänst med  OTA-
uppdateringar av firmware.

Byggd för de anläggningar som behöver det mest.
01

Laddningsdepåer för
fordonsflot tor

Med många samtidiga
fordon med hög
effektförbrukning.

02

Publika laddhubbar för
bilar och lastbilar

Som behöver lastprioritering
under högtrafik.

03

Nätbegränsade
anläggningar

Som drivs med försenade
eller begränsade
nätuppgraderingar.

04

Anläggningar med PV /
BESS

Som kräver samordnad
effektanvändning på plats.
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I N T E L L I G E N T  A N L Ä G G N I N G S O P T I M E R I N G

Balanserad effekt till
alla snabbladdare.
Capacity Optimizer är ett effektivt system för optimering
av snabbladdningsanläggningar — det upprätthåller
nätgränser, fördelar effekt i realtid och övervakar
systemet.

MONTERAS PÅ DIN-SKENA
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T E K N I S K A  S P E C I F I K A T I O N E R

Konstruerad för
stabil drift i
ELCENTRALEN.

En enda enhet integreras med
befintliga laddarflottor över
standardiserade industriprotokoll —
ingen proprietär hårdvarustack
krävs.

LADDARGRÄNSSNITT Modbus TCP / RTU · OCPP
Standardbaserad integration
med ledande laddartillverkare

NÄTÖVERVAKNING Extern ef f ektmätare
Via Modbus eller M-Bus

STRÖMFÖRSÖRJNING 9 – 30 V DC

Industriell lågspännings ingång

INSTALLATION DIN-skena
Passar i vanliga elskåp

DRIFTTEMPERATUR −20 °C till +60 °C

Klassad för industriella
inomhusmiljöer

CERTIFIERINGAR CE · RoHS · RED · EMC
Uppfyller europeiska direktiv

Laddare som st öds

ABB Alpitronic Kempower

EVBox S inexcel S iemens

Mät are som st öds

ABB B23 / B24 ArcTeq Bender

Garo GNM 3D IME Janitza

Carlo Gavazzi

BESS som st öds

Cubenergy Elecnova S AJ

+ nya varumärken/modeller av laddare, mätare & BESS läggs till löpande

M O L N T J Ä N S T

Effekt i realtid, med en blick.
Övervaka alla laddare, elmätare och effektgräsner i realtid.

Effektgraf i realtid Status per laddare

Mätaravläsningar Fjärrkonfiguration

Larm & diagnostik OTA-firmware

H Ö R  A V  D I G

Kom igång med
Capacity Optimizer.

E-POST info@capacityoptimizer.com

WEBB www.capacityoptimizer.com

TELEFON +46 10 206 70 03 CAPOPT AB · SVERIGE


